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Disclaimer

The original, authoritative version of this manual is the English version produced by ROXELL BV. Subsequent changes to
any manual made by any third party have not been reviewed nor authenticated by Roxell. Such changes may include,
but are not limited to, translation into languages other than English, and additions to or deletions from the original
content. Roxell disclaims responsibility for any and all damages, injuries, warranty claims and/or any other claims
associated with such changes, in as much as such changes result in content that is different from the authoritative
Roxell-published English version of the manual. For current product installation and operation information, please
contact the customer service and/or technical service departments of Roxell. Should you observe any questionable
content in any manual, please notify Roxell immediately in writing to: ROXELL BV - Industrielaan 13, 9990 Maldegem -
Belgium.
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Informatii cu caracter general

! IMPORTANT: Aceste instructiuni trebuie citite, intelese si respectate in toate privintele de catre utilizator,
responsabil si personalul operator.

Respectati reglementarile legale si regulile aplicabile

Acest lucru se refera, printre altele, la reglementarile si directivele europene transpuse in legislatiile si/sau legile
nationale, reglementarile privind siguranta si prevenirea accidentelor care sunt in vigoare in tara utilizatorului.

n timpul asamblarii, operdrii si intretinerii instalatiei, trebuie respectate reglementérile legale in cauzi si normele tehnice
aplicabile.

Destinatia

Instalatia a fost conceputa exclusiv pentru utilizarea intensiva a animalelor si a fost dezvoltata in conformitate cu normele
aplicabile de buna executie. Prin urmare, este interzisd incarcarea suplimentara a produsului. Orice alta utilizare este
considerata necorespunzatoare. Producdtorul nu este responsabil pentru daunele rezultate din aceasta. Utilizatorul este
singurul responsabil. Producatorul poate determina din datele sistemului daca produsul a fost utilizat in conformitate cu
utilizarea specificata.

Utilizare neintentionata
Orice utilizare diferita de cea descrisa in Destinatia este responsabilitatea utilizatorului final.

Raspunderea limitata

Garantia (extinsd) nu se va aplica in cazul in care a avut loc oricare dintre urmatoarele: nerespectarea de catre client

a inspectiei bunurilor livrate si raportarea defectelor vizibile in termen de 8 zile de la livrare in ceea ce priveste

produsele, manipularea, transportul, modificarea sau repararea necorespunzatoare; accidente, utilizare defectuoasa

sau necorespunzatoare; asamblare, instalare, conectare sau intretinere necorespunzatoare sau defectuoasa (in raport

cu cele mai recente manuale de asamblare, montare, conectare si intretinere de la Roxell); modificari sau manipulari
necorespunzatoare ale sistemului de operare, hardware-ului sau ale oricarui alt software al produsului de catre client;
forta majora; neglijentd, lipsa de supraveghere sau de intretinere din partea clientului; uzura normalgd; utilizarea agentilor
de curatare si a dezinfectantilor care sunt exclusi din cele mai actuale manuale de utilizare si intretinere de la Roxell;
utilizarea agentilor de curatare si a dezinfectantilor care incalca instructiunile primite de la furnizori; sau utilizarea
produselor intr-un mediu ATEX.

Garantia (extinsd) nu este valabila in cazul unui defect cauzat fie de materialele, fie de accesoriile furnizate de sau
serviciile prestate de catre Client; sau ca urmare a unei interventii din partea unei persoane sau entitati neautorizate sau
necalificate pentru efectuarea unei astfel de interventii. Mai mult, garantia (extinsd) este valabila numai dacad Produsele
sunt utilizate Tn grajdurile de vite si daca toate piesele sau componentele Produselor sunt furnizate de catre Roxell.

Roxell nu isi asuma responsabilitatea pentru daunele aparute ca urmare a defect utilizarii, asamblarii, montarii, conectarii
sau fntretinerii necorespunzitoare sau defectuoase a produselor. in acest sens, Clientul acceptd in mod expres ci (i)
toate lucrarile de utilizare, asamblare, montare, conectare sau intretinere trebuie executate in conformitate cu cele mai
recente manuale de asamblare, montare, conectare si intretinere de la Roxell si ca (ii) instalatia electrica la care Produsele
trebuie conectate trebuie realizatd in conformitate cu legislatia locala aplicabilda in domeniul instalatiilor electrice. Mai
mult, produsele trebuie testate atat din punct de vedere mecanic, cat si electric de catre client in conformitate cu tehnicile
moderne si legislatia locala aplicabila.

Calificarile personalului

Utilizator

Persoana care utilizeaza o functie sau o operatiune a unui produs pentru munca sa sau care lucreaza la produs. Utilizatorul
trebuie sd poata citi si intelege pe deplin instructiunile de utilizare. Utilizatorul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la
functionarea si constructia instalatiei.
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Persoana instruita din punct de vedere tehnic

Un expert care poate monta si intretine instalatia (mecanic/electric), rezolvand defectiunile. Pe baza pregatirii si
experientei sale tehnice, acesta are cunostinte suficiente pentru a putea evalua activitatile, recunoaste pericolele posibile
si remedia situatiile periculoase.

Depozitare

Puneti toate piesele de asamblat intr-o camera sau locatie unde componentele neasamblate sunt protejate de influenta
vremii.

Transport

n functie de marimea componentelor si cu respectarea circumstantelor si legislatiei locale, componentele utilajului
trebuie transportate cu un stivuitor cu furci.

Stivuitorul cu furci trebuie operat de o persoana calificata si conform regulilor din domeniul fabricatiei de calitate. La
ridicarea sarcinii, asigurati-va intotdeauna ca centrul de greutate al acesteia este stabil.

Dezasamblare

Dezasamblati instalatia si componentele sale Tn conformitate cu legislatia de mediu din tara dvs. sau cu cele impuse de
autoritatile locale si in vigoare in momentul respectiv. Toate produsele si piesele de schimb functionale trebuie depozitate
si eliminate in conformitate cu reglementarile de mediu aplicabile.

Informatii despre mediu pentru clientii din Uniunea Europeana

v v

Legislatia europeand impune ca echipamentele marcate cu acest simbol pe produs sau pe ambalaj sa
nu fie colectate cu deseuri menajere nesortate.

Acest simbol indica faptul ca deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) nu pot fi
eliminate impreuna cu deseurile menajere obisnuite. Va recomandam sa va aduceti produsul la

un punct oficial de colectare, astfel incat un expert sa poata elimina deseurile de echipamente
electrice si electronice. Informati-va despre legislatia locald privind colectarea separata a deseurilor
de echipamente electrice si electronice. Respectati reglementarile locale si nu eliminati niciodata
produsul impreuna cu deseurile menajere.

Informatii despre eliminarea deseurilor - materiale electrice/electronice pentru
companii
1. Tn Uniunea Europeana

Daca ati utilizat produsul in scopuri comerciale si doriti sa il eliminati, contactati Roxell, care va va oferi informatii

despre returnarea produsului. Este posibil sa trebuiasca sa platiti o taxa de eliminare pentru returnare si reciclare.
Produsele de mici dimensiuni (si cantitatile mici) pot fi procesate de agentiile locale de colectare.

2. 1n alte tari din afara Uniunii Europene
Daca doriti sa eliminati acest produs, contactati autoritatile locale pentru informatii privind procedura corecta de
eliminare.

Nivelul emisiei de zgomot
Nivelul de zgomot al instalatiei in functiune nu depaseste 70 dB(A).



Roxell - — 0821 — Informatii cu caracter general

LOTOTO = Blocare - Etichetare - incercare

Before you begin: Toti au nevoie de propria blocare si eticheta, care sa nu poata fi indepartatad de alte persoane. Informati toate
persoanele care sunt afectate de procedura.

1 Pentrua bloca

- Localizati toate sursele de energie (electrica, hidraulica, pneumatica).

- Opriti-le.

- Scoateti instalatia sau procesul relevant din functiune si blocati-I impotriva reutilizarii. Puteti face acest lucru prin
plasarea unui lacat sau a altui mecanism de blocare (Blocare).

2 Pentru a marca

Atasati un semn, o etichetd sau un autocolant la lacat sau la mecanismul de blocare pentru a descoperi natura si
durata preconizata a muncii altor persoane (Etichetare).

3 Pentru a verifica

- Verificati daca sursa de energie este oprita.
- Indepartati orice energie ramasa.
- Verificati daca instalarea sau procesul este sigur (Incercare).

Utilizati echipament individual de protectie

Asigurati-va ca purtati echipament de protectie personala (manusi, masca de praf.).

lluminare - iluminare suficienta

e Este necesara o intensitate luminoasa de minim 200 lucsi in timpul utilizarii, intretinerii si montarii.
e Asigurati iluminarea de urgenta a instalatiei (portabild) in cazul caderii alimentarii cu tensiune.

Echipamente electrice, panouri de comanda, componente si unitati de
actionare

e Pentru a opera panourile de comanda trebuie sa existe cel putin 70 cm de spatiu liber.

e Panourile de comanda trebuie sa ramana intotdeauna inchise. Cheia de la panoul de comanda trebuie sa se afle in
posesia unei persoane autorizate. Numai o persoana instruita din punct de vedere electric (a se vedea mai sus) poate
efectua activitati de intretinere in interiorul panourilor de comanda.

e  Utilizatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru a tine sobolanii, soarecii si alti daunatori departe de panourile de
comanda.

e Daca echipamentele electrice, panourile de comanda, componentele si unitatile de actionare sunt deteriorate,
sistemul trebuie oprit imediat!

e Echipamentele electrice, panourile de comanda, componentele si unitatile de actionare nu trebuie stropite niciodata
cu apa sau alte lichide!

e Echipamentele electrice, panourile de comanda, componentele si unitatile de actionare nu trebuie sa fie niciodata
acoperite de vreun material.
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Informatii despre riscurile reziduale - semnele utilizate de siguranta
Exista trei niveluri de pericol, pe care le puteti recunoaste din urmatoarele cuvinte de semnalizare:

e PERICOL

e  AVERTISMENT

e ATENTIE

Natura si sursa pericolului iminent si posibilele consecinte ale nerespectarii avertismentelor sunt mentionate aici!

PERICOL indica un pericol iminent direct care poate avea drept urmare un accident grav sau
chiar fatal daca masurile de siguranta nu sunt respectate.

AVERTISMENT indica un pericol iminent posibil care poate avea drept urmare un accident grav
sau deteriorarea produsului daca masurile de siguranta nu sunt respectate.

ATENTIE indica situatii posibile, periculoase care pot avea drept urmare vatamare corporala
minord sau pagube materiale dacd masurile de siguranta nu sunt respectate.

Acest simbol se refera la informatii ajutdtoare.

Permis

Nepermis

Acest simbol va fi utilizat pentru a va atrage atentie asupra chestiunilor de importanta
deosebitd pentru siguranta dvs. Inseamna: avertisment — respectati instructiunile privind
siguranta. Deconectati tensiunea electrica si cititi regulile de siguranta. Pe scurt: fiti atenti.
Desconsiderarea acestor instructiuni poate provoca vatamari grave sau chiar moartea.
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REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANTA
KiXoo/Vitoo/Boozzter Nr: 008.../008.../002...
Automatisch pannen voedersysteem voor opfok en productie van slachtkuikenouderdieren.
Sistem automat cu talere de furajare pentru crescatoriile de gaini de prasila.
Winching systeem
Liersysteem voor voer- en drinklijnen

Sistem cu vinci pentru liniile de furajare si alimentare cu apa

é IMPORTANT
Cititi cu atentie urmatoarele instructiuni inainte de
PERICOL a UTILIZA sistemul

1. Tnainte de a executa orice lucrari de reparatii sau intretinere, deconectati intotdeauna
alimentarea cu electricitate.

2. Asigurati-va ca purtati echipament de protectie personala (manusi, masca de praf).

3. Sistemul porneste automat.
Nu utilizati niciodata mainile la nivelul locatiilor periculoase (palnii de admisie ale
alimentarilor, unitati de actionare, unitati de comanda sau orificii de iesire din tuburi) Tnainte
de afi oprit complet sistemul de transport si de a va fi asigurat ca nimeni nu-I poate reporni
fara cunostinta dvs.

4. Nu permiteti niciodata accesul persoanelor neautorizate in cladire in absenta dvs.

5. Fiti atenti la coborarea sau ridicarea conductelor / circuitelor de furajare:

= Opriti imediat la cea mai mica smucitura.
= Nu stationati sub sistem in timpul coborarii sau ridicarii conductelor / circuitului.

6. Daca melcul stagneaza: opriti imediat sistemul. Cititi cu atentie ghidul de depanare si ur-
mati instructiunile cu strictete. Contactati o persoana calificata din punct de vedere tehnic.
Cablurile sub tensiune pot provoca raniri foarte grave in caz de rupere.

7. Verificati regulat imbinarile coturilor / jgheaburilor si/sau tuburilor. Strangeti-le daca
este necesar.

8. Asigurati-va ca este inchis corect capacul (grilajul) buncarului cu capacitatea de 100 kg.

9. Verificati regulat daca unitatea de comanda (taler) si/sau caseta de manevrare a
motorului sunt inchise corespunzator.

10. Sistemul standard de ridicare este potrivit doar pentru reglarea pe inaltime in timpul
vietii efectivului si ridicarea pentru curatare (1 x per efectiv). Pentru ridicare mai
frecventa utilizati componentele de ridicare zilnica.

e )

Acest simbol va fi utilizat pentru a va atrage atentie asupra
chestiunilor de importanta deosebita pentru siguranta dvs.
Inseamna: avertisment — respectati instructiunile privind siguranta:
deconectati tensiunea electrica — recititi regulile de siguranta.

Pe scurt: fiti atent. Desconsiderarea acestor instructiuni poate
provoca vatamari grave sau chiar moartea.

2/
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furaje proaspete.
Asiguragi-v ¢ sistemul nu funcgioneaz prea mult timp!!

*

Ultima zi: goliti tuburile si ldsati pasarile sa goleasca talerele
cat de mult posibil.

Ridicagi conductele laoin Igime de lucru de circa 1 m pentru
o cur gare facil .

Colectati reziduurile de furaje deschizand toate talerele si go-
lindu-le.

Protejati componentele electrice impotriva apei.

Curatati intregul sistem cu ajutorul unui dispozitiv de curatare
de Tnalta presiune (max. 100 bar).

Dacia utilizati detergenti agresivi sau substante dezinfectante
consultati furnizorul.

SETARILE PANOULUI DE COMANDA
SETAREA IN TIMPUL PERIOADEI DE CRESTERE AD LIBITUM (CU FURAJE DIS- SETAREA PERIOADEI ,, CU RESTRICTIE"
ferestre de furajare dESQMEILE CONJINUL £ PJ%QEWEM% . L ) o ) ) N
Setati contorul la Setati ora pornirii. Setati ora activarii (taburi) mai mare decéat ora de ter-
Umpleti regulat toate talerele, ’999999 minare a mesei.
manual (M)
Setati contorul la cantitatea de fu-
MOA 5 5 raje necesara
L (| eTeeETe lereEm ,1"=10 kg (dispozitiv de cantirire
de 6,5 tone
L] L] Y ) . . R :
Oprigi conductele imediat ce toate I 00000 »1"=25 kg (dispozitiv de cant rire
talerele au fost umplute!!! de 13 tone)
Nu lasati sistemul sa functioneze o o Resetati contorul in fiecare zi
prea mult timp!!! (reglati-l daca este necesar) dupa
ce ceasul devine inactiv8
* Distribuiti asternutul uniform pe podeaua cotetului * Ridicati liniile dupa 10-14 zile (talerele la circa 1 cm deasupra asternutului) pentru a inchide
* Coborati toate talerele in asternut. ferestrele de furajare.n L
. . ) * Toate comutatoarele in pozigia automat (A).
* Asiguragi-v c toate ferestrele de furajare sunt complet deschise. *

Daca este necesar, ridicati treptat talerele intr-o pozitie mai inalta.

Umpleti manual (M) toate talerele. Repeta iopera iaastfelincitintalers existe in permanen * Tn ziua dinaintea inceperii furajarii cu restrictie, toate circuitele si melcii Flex trebuie sa fie
complet umplute.

Setati nivelul furajelor in functie de tipul acestora.

CUR GAREA
Ordine
Manual ‘
-,
FIG. 1. i

Duceti grilajul cu ambele maini la in-
altimea sagetilor (2) si deschideti-l. Ta-
lerul se desprinde cor‘rlplet de pe grilaj.

09701749
Extractor de talere

FIG. 2.

N\

Lasati talerul pe po-
dea, astfel incat sa fie
stabil n pozitie!

FIG. 3.
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Varst Regim de furajare L . . Sistem de catarare Iniltimea de suspendare a talerului
(s pt mani) Pozitia inelului de nivel pentru pentru pasari
y furaje gura de curgere de sub Q.
?q%\leM N
Ferestre de furajare deschise
ina ternut
1 OPRIT {
Ad lib \\\;, W,
!\_‘\/‘ /,( «{/X\V/
/3}7‘?"3
masa Ferestre de furajare Tnchise
N OPRIT .
) 338 1 cm deasupra asternutului
3 E PORNIT
4 Restricti a A A
5 estrictie usoara Spatele pasarilor = muchia deschiderii pentru hranire
OPRIT
6 pelete / firimituri
7 N
336 E PORNIT
OPRIT
Restricgie sever
18
19 { PORNIT
20
21 OPRIT

0TTO - 113X0d
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CURATAREA

* Ultima zi: goliti tuburile si lasati pasarile sa goleasca talerele cat de mult posibil.

* Ridicati circuitele la o naltime de lucru de circa 1 m pentru o curatare facila.

* Colectati reziduurile de furaje deschizénd toate talerele si golindu-le.

* Protejati componentele electrice impotriva apei.

* Curatatiintregul sistem cu ajutorul unui dispozitiv de curatare de inalta presiune
(max. 100 bar).

* Daca utilizati detergenti agresivi sau substante dezinfectante consultati furni-
zorul.

inainte de curitare, eliberati tava inferioara si intoarceti-o in

jos. Asigurati-va ca tava de alimentare se poate scurge complet

si se poate usca dupa curatare pentru a preveni coroziunea in-
ATENTIE sertiei metalice.

Ordine

Lasati talerul pe podea, astfel
incét sa fie stabil in pozitie!

Tmpingeti talerul in jos cu cele doui degete mari
pana cand sare din grilaj.
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CURATAREA SI DEZINFECTAREA
(NETEZIRE NATURALA A CIOCULUI - NBS)

- Nu utilizati niciun produs care poate duce la coroziunea otelului galvanizat.

- Urmati intotdeauna cu strictete recomandarile producatorului agentului de curatare si
dezinfectare. Utilizati concentratia recomandata si timpul de contact.

- Clatiti cu atentie cu apa pura pentru a indeparta toate reziduurile dupa curatare si
dezinfectare.

- Clatiti cu atentie intre utilizarile produselor de curatare si dezinfectare diferite.

- Dupa curatare si dezinfectare, lasati talerele la scurs pentru a indeparta toata apa
reziduala din talerele de furajare si, inainte de a le inchide, lasati-le sa se usuce.

- Dupa uscare, indepartati toate reziduurile.

- Sfat pentru curatare:
Curatati cu un agent alcalin delicat (pH 8-10), de ex. pro-Rein (Cidlines) sau altul
conform specificatiilor producatorului (concentratie si timp de contact).

- Sfat pentru dezinfectare:
Dezinfectati cu un agent bazat pe glutaraldehida si compusi de amoniu cuaternar, de
ex. Virocid (Cidlines) sau altul conform specificatiilor producatorului (concentratie si
timp de contact).

inainte de curitare, eliberati tava inferioara si intoarceti-o in

jos. Asigurati-va ca tava de alimentare se poate scurge complet

si se poate usca dupa curatare pentru a preveni coroziunea in-
ATENTIE  Sertiei metalice.
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INSTRUCTIUNI PRIVIND iINTRETINEREA

Utilizati echipament de protectie
individuala.

c Deconectati mai intai comutator principala.

PERICOL

Timestrial

Semestrial

Anual

OPERATIILE PE FOND GRI TREBUIE EFECTUATE DE CATRE O PERSOANA CU PREGATIRE TEHNICA.

1. Unitate de alimentare

- indepirtati praful de pe ventilator

X

- Verificati dupa posibile deteriorari la cablajul electric

2. Palnie de admisie a pasarilor, cu senzor

- Verificati buna functionare a senzorului.

3. Buncar de 100 kg (Conducte)

- Verificati comutatorul de nivel

4. Suspensia

- Verificati functionarea troliului (central)

X

- Verificagi funcgionarea troliului (central). Lubrifiagi dup cur gare.

- Verificati conectarea cablului

- Verificagi conectarea scripegilor

- Verificati suspensia tuburilor si a motoarelor

- Mentineti cablul de suspendare in tensiune

X| X| X| X

5. Cablu de catdrare pentru pasari deasupra coturilor

- Verificati cablul

6. Talerele

- Verificagi potengialele daune la nivelul talerelor

7. Senzori / comutatoare

- Verificagi funcgionarea comutatorului de sigurang

- Verificati cablajul electric

8. Panou de comanda

- Indepartati talerul si curatati tubul interior

- Curatati (uscati) capul senzorului si tubul central

- Verificati comutatorul unitatilor de comanda

9. Conducte / circuite

- Verificati suruburile si bolturile din sistem dupa prima luna si dupa fiecare lot.
Strangegi-le dac este necesar.

- Mentineti tuburile echilibrate.

- Indepirtati toate furajele din sistem atunci cand acesta va fi scos din uz pentru
0 perioada.
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GHIDUL DE DEPANARE

PERICOL

Deconectati mai intdi comutator principala.
Utilizati echipament de protectie individuala.

OPERATIILE PE FOND GRI TREBUIE EFECTUATE DE CATRE O PERSOANA CU PREGATIRE TEHNICA.

PROBLEMA CAUZA ACTIUNE CORECTIVA
Niciuna din | Nu exista curent electric. Inlocuiti sigurantele defecte sau resetati disjunctoarele
conductele de circuit. Verificati alimentarea cu tensiune a cladirii.
alimentatorului  nu FEeas defect, inlocuigi ceasul defect.
functioneaza. i _ _
Ceasul de control nu este setat corect. Reajustati taburile.
. Una / mai multe | Cablurile de la motor sunt deteriorate. Masurati curentul din cablurile motorului. Inlocuiti
conducte nu fun- cablurile daca sunt defecte.
ctioneaza. Protectia motorului este oprita. A se vedea punctele 3. si 4..
Resetati butonul de suprasarcina a motorului.
Senzor defect in unitatea de comanda sau | Verificati buna functionare a senzorului.
senzorul nu este reglat corect. inlocuigi- dac este necesar.
Senzor/comutator de minim al unitatii de | Verificati senzorul sau comutatorul unitatii de comanda.
comandé sau buncar de 100 kg defect. | Inlocuiti-l daca este necesar.
Motorul se | Uleiul de pe melc supraincarca motorul. | Curatati melcul ruland Tn mod repetat 25 kg de furaje prin
supraincarca conducta.
frecvent.

Alimentarea cu tensiune a motoarelor es-
te insuficient .

Verificagi alimentarea cu curent in locagia motorului.
Pornigi motorul. Masurati curentul de pornire al
motoarelor. Cablajul trebuie sa fie suficient de gros pen-
tru a garanta buna functionare a sistemului.

Melcul este blocat de obiecte. Motorul fun-
ctioneaza, apoi stagneazd. Furajele se
lipesc de tuburi.

Verificati sa nu existe obiecte in péalnie, in unitatea de
comanda i in orificiile de evacuare ale talerelor de furaja-
re. Indep rtagi eventualele obiecte.

Melcul stagneaza.

Lagarul ancorajului este uzat sau rupt.

Inlocuiti lagarul. Glisati cu atentie melcul inapoi in tuburi.
Nu-I lasati sa sara la loc: va puteti rani degetul sau puteti
deteriora lagarul.

Melcul nu este suficient de alungit.

Scurtagi melcul.

Melcul este blocat de obiecte.

Indep rtagi obiectul.

. Tuburile sau palnia
se uzeaza rapid.
Zgomot semni-
ficativ Tn timpul fun-
ctionarii sistemului.

Melcul este rasucit sau indoit la punctul de
uzura. Capatul melcului se suprapune cu
capatul ancorajului.

Aveti grija sa nu rasuciti melcul atunci cand folositi clestii
de prindere. Cap tul melcului nu trebuie s se
suprapun cu cap tul ancorajului.

. Nu se furnizeaza
suficiente furaje
pentru  umplerea

conductelor.

Orificile de evacuare ale melcului Flex
sunt prea mici sau sunt orientate in sus.

Largiti gaurile / intoarceti tuburile cu orificiile Tn jos.

Regulatorul de debit din palnia sistemului
de alimentare cu furaje blocheaza
trecerea acestora.

Ajustati regulatorul de debit pentru a obtine o capacitate
mai mare.

Capacitatea melcului Flex este prea mica.

Verificati capacitatea melcului Flex in conformitate cu
specificatiile.

Verificati montarea melcului Flex.

Nu este suficient timp setat pe ceasul de
control.

Extindeti timpul de functionare per masa.

. Furajele cad direct
pe inelul de reglare
al grilajului.

Talerul nu este montat deasupra orificiu-
lui.

Indep rtagi suportul superior. Montati ansamblul ta-
lerului peste orificiu si buzele acestuia.

. Distributie  neuni-
forma afurajelor de-

a lungul conductei

alimentatorului.

Indexare gresita sau inexistenta a tuburi-
lor.

Verificagi indexarea.

Trecerea la un alt furaj perturba indexarea
tubului alimentatorului. (Prea multe sau
prea putine furaje Tn fata sau Tn spate.)

1.Prea mult in fata: intoarceti orificiile putin mai sus.

2.Prea putine furaje in fata: intoarceti orificiile putin
mai jos.

Obiect strain Tn melc.

Indepartati obiectul strain.

Tuburile alimentatorului sunt intoarse

unele fata de celelalte.

Verificati in conformitate cu marcajele la montaj. Daca
este necesar, reglati si strangeti bine clemele.
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Inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage 11.1.B)
Declaratie de incorporare a echipamentelor tehnice partial finalizate (Directiva 2006/42/EC,
Anexa I1.1.B)

Fabrikant/ producator :

Roxell BV, Industrielaan 13, 9990 Maldegem
Tel: +32507291 72

Fax: +32 507167 21

Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:
Declarata pe proprie raspundere cd produsul:

KiXoo/Vitoo/Boozzter Nr: 008.../008.../002...
Automatisch pannen voedersysteem voor opfok en productie van vleeskuikenouderdieren.
Sistem automat cu talere de furajare pentru crescatoriile de gaini de prasila.

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met:

- devolgende richtlijnen: 2006/42/EG (Machinerichtlijn); 2014/30/EU (Elektromagnetische
Compatibiliteit);

- de geharmoniseerde Europese Normen: EN ISO 12100:2010; EN ISO 13854:2019;
EN ISO 13857:2019; EN IEC 60204-1:2018; EN IEC 61439-1:2021; EN IEC 61439-2:2021.

Het is verboden bovengenoemd product in gebruik te stellen voordat de machine waarin het wordt
ingebouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Machinerichtlijn is verklaard.

Tevens verbindt de fabrikant (of zijn gemachtigde) zich om op met redenen omkleed verzoek van de
nationale autoriteiten de relevante informatie over deze niet voltooide machine door te geven. De
wijze van doorgifte is digitaal. De wijze van informatieverschaffing laat de intellectueel-
eigendomsrechten van de fabrikant van de niet voltooide machine onverlet.

(NL)

n legdtura cu aceastd declaratie, dispozitivele sunt conforme cu:

- urmatoarele directive: 2006/42/CE (Directivei utilaje); 2014/30/UE (Compatibilitatea
electromagnetica).

- Standardele europene armonizate: EN I1SO 12100:2010; EN ISO 13854:2019;
EN ISO 13857:2019; EN IEC 60204-1:2018; EN IEC 61439-1:2021; EN IEC 61439-2:2021.

Acest produs nu trebuie sa fie pus in functiune pana cand aparatul in care urmeaza sa fie
incorporat nu a fost declarat conform cu prevederile Directivei utilaje.
Producdtorul (sau agentul sau) fsi asuma obligatia ca, la cererea bine justificatd a autoritatilor
nationale, sa ofere informatii relevante referitoare la acest aparat partial terminat. Metoda de
transmitere va fi digitala. Maniera in care este furnizata informatia nu aduce prejudicii drepturilor de
proprietate intelectuala ale producatorului referitoare la acest aparat partial terminat.

(RO)

00803031

Plaats, Datum / Localitatea, data: Maldegem, 01/01/2023

Dhr. Gino Van Landuyt
Director General

“Aceasta parte trebuie completata numai daca toate subansamblurile incorporate sunt livrate de Roxell.”

EG-verklaring van overeenstemming (Richtlijin 2006/42/EG, Bijlage I.1.A)
Declaratie de conformitate CE a echipamentului tehnic (Directiva 2006/42/CE, Anexa
IL.1.A)

Wi/ Noi

(naam installateur/ Numele montorului)

(volledig adres en land/ Adresa completa)

Verklaren geheel onder eigen verantwoording de
Declaram pe propria raspundere ca

(naam machine/NumeIe utilajului) (nummer CE-label/ Numarul etichetei CE)
In een installatie te hebben ingebouwd geheel volgens de Roxell-voorschriften en in

overeenstemming met de bepalingen van de Machinerichtlijn.
A fost incorporat in conformitate cu prevederile Directivei utilaje / Roxell BV.

(plaats, datum/ Localitatea, data) (naam, handtekening/ Nume, semnaturad)

De EG-verklaring van overeenstemming / inbouwverklaring betreft uitsluitend de machine of niet
voltooide machine in de toestand waarin zij op de markt is gebracht, met uitsluiting van de later door
de verdeler en/of installateur en/of eindgebruiker toegevoegde componenten en/of verrichte
bewerkingen.

Declaratia de conformitate CE/declaratia de incorporare a echipamentelor tehnice partial
finalizate se refera exclusiv la utilajul sau utilajul montat partial in starea in care a fost pus pe piata
si exclude componentele adaugate si/sau operatiile efectuate ulterior, de exemplu de catre
distribuitor si/sau montor si/sau utilizatorul final.
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UK Declaration of Incorporation of partly completed machinery
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Manufacturer:

Roxell BV, Industrielaan 13, 9990 Maldegem
Tel: 43250729172

Fax: +32 507167 21

Declares on its own responsibility that the product:

KiXoo/Vitoo/Boozzter Nr: 008.../008.../002...
Automatic pan feeding system for rearing and production of broiler breeders.

Relating to this declaration is in accordance with the essential requirements of
— The following Statutory Instruments:
o Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
o Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
— The following Designated standards:
BS EN ISO 12100:2010; BS EN I1SO 13854:2019; BS EN 1SO 13857:2019; BS EN IEC 60204-
1:2018; BS EN IEC 61439-1:2021; BS EN IEC 61439-2:2021.

This product must not be put into service until the machinery into whichit is to be incorporated
has been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive.

The manufacturer (or its agent) also undertakes, at the duly reasoned request of the national
authorities, to provide the relevant information concerning this partly completed machinery. The
method of transmission will be digital. The manner in which the information is provided does not
prejudice the manufacturer’s intellectual property rights concerning the partly completed
machinery.

Place, Date: Maldegem, 01/01/2023

Dhr. Gino Van Landuyt
Managing Director

“This part may only be filled out if all built-in subparts are delivered by Roxell”

UK Declaration of Conformity
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

We

(name installer)

(complete address)

Declare completely on own justification that

(name machinery) (number UKCA-marking)

has been incorporated in conformity with the provisions Supply of Machinery (Safety) Regulations
2008 and the prescriptions of Roxell BV.

(place, date) (name, signature)

The UK Declaration of Conformity / Declaration of Incorporation relates exclusively to the machinery or
partly completed machine in the state in which it was placed on the market and excludes components
which are added and/or operations carried out thereafter for instance by the distributor and/or the
installer and/or the end user.
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EG-verklaring van overeenstemming (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage 11.1.A)
Declaratie de conformitate CE a echipamentului tehnic (Directiva 2006/42/CE, Anexa 11.1.A)

Fabrikant/ producator :

Roxell BV, Industrielaan 13, 9990 Maldegem
Tel: +3250729172

Fax: +32 507167 21

Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:
Declarata pe proprie raspundere ca produsul:

Winching system  Nr: 00102368 / 00102087

Liersysteem voor voer- en drinklijnen; manueel en gemotoriseerd

Sistem cu vinci pentru liniile de furajare si alimentare cu apa; manuala si cu motor
Nummer CE-label/ Numarul etichetei CE:

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met:

- de volgende richtlijnen: 2006/42/EG (Machinerichtlijn); 2014/30/EU (Elektromagnetische
Compatibiliteit);

- de geharmoniseerde Europese Normen: EN ISO 12100:2010; EN ISO 13854:2019; EN ISO 13857:2019;
gemotoriseerd: EN IEC 60204-1:2018; EN IEC 61439-1:2021; EN IEC 61439-2:2021.

De EG-verklaring van overeenstemming / inbouwverklaring betreft uitsluitend de machine of niet voltooide
machine in de toestand waarin zij op de markt is gebracht, met uitsluiting van de later door de verdeler en/of
installateur en/of eindgebruiker toegevoegde componenten en/of verrichte bewerkingen.

(NL)

Tn legiturd cu aceastd declaratie, dispozitivele sunt conforme cu:
- urmatoarele directive: 2006/42/CE (Directivei utilaje); 2014/30/UE (Compatibilitatea electromagnetica).
- Standardele europene armonizate: ENISO 12100:2010; EN I1SO 13854:2019; EN I1SO 13857:2019;
cu motor: EN IEC 60204-1:2018; ENIEC 61439-1:2021; EN IEC 61439-2:2021.

Declaratia de conformitate CE/declaratia de incorporare a echipamentelor tehnice partial finalizate se refera
exclusiv la utilajul sau utilajul montat partial in starea in care a fost pus pe piata si exclude componentele
addugate si/sau operatiile efectuate ulterior, de exemplu de catre distribuitor si/sau montor si/sau utilizatorul

final.
(RO)

Plaats, Datum / Localitatea, data: Maldegem, 01/01/2023

oy,

o DU
—F

Dhr. Gino Van Landuyt
Managing Director
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UK Declaration of Conformity

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Manufacturer:

Roxell BV, Industrielaan 13, 9990 Maldegem
Tel: 43250729172

Fax: +32507167 21

Declares on its own responsibility that the product:
Winching system  Nr: 00102368 / 00102087

Winching system for feed- and drink lines; manual and motorised
Number UKCA-marking:

Relating to this declaration is in accordance with the essential requirements of
— The following Statutory Instruments:
o Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
o Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
— The following Designated standards:
BS EN ISO 12100:2010; BS EN ISO 13854:2019; BS EN I1SO 13857:2019; BS EN IEC 60204-1:2018; BS EN IEC 61439-1:2021; BS
EN IEC 61439-2:2021.

The UK Declaration of Conformity / Declaration of Incorporation relates exclusively to the machinery or partly
completed machine in the state in which it was placed on the market and excludes components which are added
and/or operations carried out thereafter for instance by the distributor and/or the installer and/or the end user.

Place, Date: Maldegem, 01/01/2023

Dhr. Gino Van Landuyt
Managing Director
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ROXELL BV - Industrielaan 13, 9990 Maldegem (Belgium)
Tel. +32 50 72 91 72 - info@roxell.com - www.roxell.com

ROXELL USA Inc. - 720 Industrial Park Road, Anderson MO 64831 (USA)
Tel. +1 417 845 6065 - info.usa@roxell.com - www.roxell.com

ROXELL Malaysia - No. 49, Jalan Permata 2/KS9, Taman Perindustrian Air Hitam, 41200 Klang, Selangor (Malaysia)
Tel. +60 3 3123 1767 - info.malaysia@roxell.com - www.roxell.com

ROXELL Poccusa - OO0 «Pokcenn» OMPH 1157746055026

123060, Poccus, ropoa Mocksa, ynvua Mapwana Peibanko, gom 2, kopnyc 9, opumc 909.1
TenedoH: +7 495 983 30 15 - Aapec 3neKTpoHHoM nouTbl: info.russia@roxell.com - www.roxell.com
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